
 

 
 

Ручной  фаскосниматель (кромкорез) ФС10 с новой фрезой Z=6  
 

 Предназначен для подготовки кромки под сварку на стальных листах 
из низкоуглеродистой /низколегированной стали. 
Допустима обработка кромки, образовавшейся после рубки и 
плазменной резки.  
Фаскосниматель ФС10 (кромкорез) арт.415 11 готовая к работе 
машина выпускается под заказ с 2023г. Новая фреза, которая 
устанавливается на данном фаскоснимателе, работает немного тише, но основное отличие 
от фрез выпускаемых нами до 2012 года и импортных  фрез  по такой же конструктивной 
схеме, это то, что в ней реализована клиновая фиксация пластин от передней 
плоскости. Это позволяет зафиксировать пластину надежнейшим образом, вследствие 
чего, ресурс пластины намного больше. Пластин на фрезе 6 штук, но по цене они дешевле. 
При испытаниях было замечено, что отдачи при работе практически нет, а угол наклона 

пластины и её геометрия делают съём стружки более легким, что положительно в качестве комфорта оператора и в том, 
что мотор будет меньше греться, меньше выбивать защиту. Винты 
новые М4х8 высокопрочные DIN 912, крепятся шестигранным 
ключом.  

Вывод: больше срок службы комплекта 
пластин, меньше цена пластин = 
себестоимость работы на погонный метр 
снижается; меньше нагрузка на агрегат и 
оператора, больше межремонтный срок для 

фаскоснимателя(кромкореза), больше производительность 
труда; шумность ниже; стружка крупнее, менее травмоопасная; стандартные пластины по ГОСТ/ISO и более-менее 
стандартные винты по DIN..  
 

Устройство защитного отключения, в т.ч. предотвращает запуск после прерывания подачи напряжения 
Защита от перегрузки. Клавиша включения и выключения имеет подсветку и защиту от брызг. 
Прочная трубчатая рама защищает от повреждений, мягкие рукоятки  

Технические характеристики:                          Стандартный комплект поставки: 

Параметры сети 220В/50Гц ФС10 в комплекте с клиновой фрезой, 
коплект пластин (6шт) и винтов(6шт) 

Мощность привода 550 Вт Ящик фанерный 
Скорость вращения 3000 об/мин Ключ рожковый 24х22   
Максимальная ширина фаски 10 мм Ключ рожковый 19х17  2шт.  
Угол наклона фаски 
Твердосплавные пластины  FS2031 (вес 1шт 7 гр.) 
Винты М4х8 высокопрочные DIN 912         

0°- 60° 
6 штук 
6 штук 

Ключ для смены пластин 
Гарантийный талон 
Руководство по эксплуатации 

Вес комплекта 16,4 кг / 23кг. в 
упаковке 

 

Гарантия 12 месяцев.        
 
 

Нна фаскоснимателе ФС10 арт. 415 11 установленат новая фреза,  
в сборе с винтами и пластинами(по 6 штук) FS2031, Z=6 

 

https://kratonshop.ru/


Новая фреза на фаскосниматель ФС10  выпускается с 2023г., 
подходит на все предыдущие модели ФС10, снимает ширину 
фаски до 10 мм. 
 В ней реализована клиновая фиксация пластин от 
передней плоскости. Это позволяет зафиксировать пластину 
надежнейшим образом, вследствие чего, ресурс пластины 
намного больше. Пластин на фрезе 6 штук, но по цене они 
дешевле. При испытаниях было замечено, что отдачи при 
работе практически нет, а угол наклона пластины и её 
геометрия делают съём стружки более легким, что 
положительно в качестве комфорта оператора и в том, что 
мотор будет меньше греться, меньше выбивать защиту. 

Винты новые М4х8 
высокопрочные DIN 912, 

крепятся шестигранным ключом.  
 
 
 
Срок службы комплекта пластин больше, чем на прежней фрезе, цена 
пластин меньше = себестоимость работы на погонный метр снижается; 
меньше нагрузка на агрегат и оператора, больше межремонтный срок для 
фаскоснимателя(кромкореза), больше производительность труда; 
шумность ниже; стружка крупнее, менее травмоопасная; стандартные пластины по ГОСТ/ISO и более-
менее стандартные винты по DIN..  
 
Комплект:  
- корпус фрезы с клиньями                           -  1 комп 
- твердосплавные пластины  арт.FS2031      - 6 шт  
(масса одной пластины 7 грамм) 
- винты М4х8 высокопрочные DIN 912        - 6 шт 
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