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РЫЧАГ ГАЗА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
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РАМА



Руководство по эксплуатации 12

ОТКРЫТО
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Двигатель не заводится Вероятная причина Действия

Проверьте приборы 
управления

Закрыт топливный кран Откройте топливный кран position

Открыта 
воздушная заслонка

Установите рычаг ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ в положение «ЗАКРЫ-
ТО» (если двигатель не прогрет)

Переключатель зажигания 
в положении «ВЫКЛ»

Установите переключатель зажига-
ния в положение «ВКЛ»

Проверьте топливо

Нет топлива Заправьте топливо

Некачественное топливо; 
насос хранился с бензином 
или был заправлен некаче-
ственным бензином

Слейте бензин из топливного бака 
и карбюратора. Заправьте свежий 
бензин

Выньте и осмотрите 
свечу зажигания

Свеча неисправна, загряз-
нена, неправильный зазор 
между электродами

Отрегулируйте зазор или замените 
свечу

В свече зажигания топливо.
Высушите свечу зажигания. Запу-
скайте двигатель, установив манет-
ку газа в положение «БЫСТРО»

Обратитесь 
к официальному дилеру 
Foxweld.

Загрязнение топливного 
фильтра, по-ломка карбю-
ратора, системы зажига-
ния, клапанов и т.д.

Замена или ремонт неисправных 
компонентов

Потеря мощности Вероятная причина Действия

 Проверьте 
воздушный фильтр

Засорился воздушный 
фильтр

Очистите или замените фильтр

Проверьте топливо

Некачественное топливо; 
насос хранился с бензином 
или был заправлен некаче-
ственным бензином

Слейте бензин из топливного бака 
и карбюратора. Заправьте свежий 
бензин

Обратитесь 
к официальному дилеру 
Foxweld

Загрязнение топливного 
фильтра, поломка карбюра-
тора, системы зажигания, 
клапанов и т. д.

Замена или ремонт неисправных 
компонентов
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Насос не работает Вероятная причина Действия

Проверьте насосную камеру В камере нет воды Заправьте воду

Проверьте 

всасывающий шланг

Шланг сплющен или не-ис-
правен

Замените всасывающий 
шланг

Фильтр не полностью нахо-
дится под водой

Погрузите фильтр и конец 
всасывающего шланга под 
воду

Подсос воздуха в шланговом 
соединителе

Замените уплотняющую 
про-кладку, если она по-
вреждена Плотно затяните 
соединитель и зажим

Засорился фильтр Очистите фильтр

Измерьте высоты 
всасывания и выпуска

Слишком большая высота
Измените положение насоса 
и шлангов, чтобы уменьшить 
высоту

Насос неудовлетворительно 
качает

Вероятная причина Действия

Проверьте всасывающий 
шланг

Шланг сплющен, неисправен, 
слишком длинный, слишком 
маленького диаметра

Замените всасывающий 
шланг

Подсос воздуха в шланговом 
соединителе

Замените уплотняющую 
прокладку, если она повре-
ждена. Плотно затяните 
соединитель и зажим

Засорился фильтр Очистите фильтр

Проверьте выпускной шланг
Шланг неисправен, слишком 
длинный, слишком маленько-
го диаметра.

Замените выпускной шланг

Измерьте высоты всасывания 
и выпуска

Слишком большая высота
Измените положение насоса 
и шлангов, чтобы уменьшить 
высоту
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Модель 600W50 1100W80 1500W80 1500W100 1350T80

Тип двигателя 
Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, с 

принудительным воздушным охлаждением.

Модель двигателя 170F 170F 190F 190F 170F

Объем двигателя, см3 210cc 210cc 420cc 420cc 210сс

Максимальная мощность 
двигателя, Л.С

7 7 15 15 7

Топливный бак, л. 3,6  3,6  6,5  6,5  3,6  

Масло в картере, л 0,6 0,6 1,1 1,1 0,6

Средний расход топлива, л/
час

1,51 1,51 2,9 2,9 1,1

Автоматическая 
остановка двигателя при 
недостаточном уровне масла

Да Да Да Да Да

Запуск Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

Тип насоса Центробежный

Качество воды Чистая Чистая Чистая Чистая Грязная

Размер частиц, мм до 4 до 4 до 4 до 4 25

Диаметр входного 
отверстия, дюймы/мм

2"/50 3"/80 3"/80 4"/100 3"/80

Диаметр выходного 
отверстия, дюймы/мм

2"/50 3"/80 3"/80 4"/100 3"/80

Глубина всасывания, м 7 7 7 7 7

Высота напора, м 26 28 28 28 28

Производительность, л/мин  600 1100 1500 1500 1350 / 80

Размер ДхШхВ, мм

470 
х 

360 
х 

370

490 
х 

370 
х 

410

625 
х 

495 
х 

510

625 
х 

495 
х 

510

590 
х 

420 
х 

425

Вес нетто, кг 19,5 21 42 42 34,80
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Модель Наименование Кол-во

600W50

Мотопомпа 1 шт.

Выходные патрубки 2''/50мм 2 шт.

Шайбы для выходных патрубков 2 шт. 

Резиновые прокладки 2 шт. 

Хомуты 3 шт. 

Нижние резиновые опоры ("ножки") + гайки 4 шт.

Свечной ключ + вороток 1 шт.

Фильтр для воды 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.
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Модель Наименование Кол-во

1500W100

Мотопомпа 1 шт.

Выходные патрубки 4''/100 2 шт.

Шайбы для выходных патрубков 2 шт. 

Резиновые прокладки 2 шт. 

Хомуты 3 шт. 

Нижние резиновые опоры ("ножки") + гайки 4 шт.

Свечной ключ + вороток 1 шт.

Фильтр для воды 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.

Модель Наименование Кол-во

1100W80/
1500W80/
1350T80

Мотопомпа 1 шт.

Выходные патрубки 3''/80мм 2 шт.

Шайбы для выходных патрубков 2 шт. 

Резиновые прокладки 2 шт. 

Хомуты 3 шт. 

Нижние резиновые опоры ("ножки") + гайки 4 шт.

Свечной ключ + вороток 1 шт.

Фильтр для воды 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.
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