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подачи тока, мс







Кабель питания состоит из трех проводов.

Pe (заземление)- желто-зеленый провод. Используется 

исключительно для заземления.

Ph1(L1)- зеленый провод.

Ph2(L2)-красный провод.

Подключение силового кабеля на 220V:

-Ph1(L1)  подключить к нейтрали.

-Ph2(L2) подключить к фазе.

ВНИМАНИЕ: В обоих случаях подключения,

 кабель заземления ( желто-зеленый провод)

 используется только для заземления. 

Ни в коем случае не подключайте его к нейтрали или фазе.
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Фото Артикул Описание  Кол-во

F015 Треугольная приварочная шайба 10шт

F016 Приварочные шпильки 10шт

F017 Приварочные шайбы Ø12 мм 15шт

F030 Приварочные ОТ шайбы 15шт

F007 Угольные электроды 3шт

F014 Захват с 6 крюками 1шт

F054
Адаптер на обратный молоток, для 

приварочных шпилек
1шт

F011
Адаптер на обратный молоток, для 

приварочных шайб
1шт

F009
Адаптер на обратный молоток, для медных 

электродов
1шт

F004+F005 Обратный молоток с крюковым захватом 1шт

F010
Электрод для односторонней точечной сварки 

и приварки волновой проволоки
1шт

F006 Волновая приварочная проволока 10шт

F027 Пластиковый кейс для аксессуаров 1шт

F003+F013

Обратный молоток для подключения к 

сварочному пистолету  c адаптером для 

треугольных шайб. Длина-450мм,вес-1,9кг.

1шт

F029
Адаптер на обратный молоток, для ОТ шайб с 

удлинителем
1шт

F076
Гаечный ключ для цангового зажима 

пистолета
1шт

F018 Держатель кабеля массы 1шт
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*Производитель может изменить комплектацию без уведомления
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